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�&�‚�Œ�µ�š�•���©�v�]�v�P Gynnsam Ogynnsam  Kommentar

a) Konsekvenser av skred
 Leran är generellt
�u���o�o���v�•���v�•�]�Ÿ�À�š��

Risk för människoliv eller
stor ekonomisk skada

Risk för bakåtgripande
skred.

Risk för
omgivningspåverkan eller
sekundär påverkan.

H�‚�P�•���v�•�]�Ÿ�À���o���Œ����
förekommer lokalt.

b) Släntens beständighet
Intakt gräs, buskar eller
�š�Œ�����À���P���š���Ÿ�}�v

Risk för erosion/pågående
�Ç�š�À���©���v-och/eller yterosion
där erosionsskydd saknas.

Lutande och nedfallna träd

c) Tidigare förändringar i
slänten

Utlagda fungerande
erosionsskydd

�h�ž�‚�Œ�������•�š�����]�o�]�š���š�•�(�‚�Œ�����©�Œ���v������
åtgärder (avlastningsschakt).

�/�v�P���v���Œ���P�o���Œ�]�v�P�����À���À���©���v���Œ���P

d) Jordens egenskaper

Liten spridning i bestämda
hållfasthetsegenskaper

Homogen jord

Kohesionsjord

�,�‚�P���•���v�•�]�Ÿ�À�]�š���š�U���l�À�]���l�o���Œ����

e) Analys- och
beräkningsarbetets
�Ÿ�o�o�(�‚�Œ�o�]�š�o�]�P�Z���š

Stort antal beräknade glidytor

�<���v�•�o�]�P�Z���š�•���v���o�Ç�•���µ�ž�‚�Œ�����‰�
���À���o������
parametrar

�^���u�Ÿ���]�P�š���À���o�������}�P�Ç�v�v�•���u�u���•�š����
extremvärden för last, portryck
�}���Z���À���©���v�•�š�
�v���X���>�
�P���•���v�v�}�o�]�l�Z���š��
�(�‚�Œ�����©���À���o�����l�}�u���]�v���Ÿ�}�v���]�v�š�Œ���+���Œ��
�•���u�Ÿ���]�P�š��

�h�ž�‚�Œ�����l���v�•�o�]�P�Z���š�•���v���o�Ç�•�����À��
�•�À�
�Œ�š�}�o�l���������(�‚�Œ�µ�š�•���©�v�]�v�P���Œ���P���Œ��
endast mindre förändring på
beräkningsresultatet

�<�Œ�]�Ÿ�•�l�����P�o�]���Ç�š���v���}�u�(���©���Œ���u�Ç���l���š��
�•�š�}�Œ���i�}�Œ���À�}�o�Ç�u���u���������©���•�š�}�Œ�š��
antal hållfasthetsbestämningar.
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Förhållandena är enkla med små
�À���Œ�]���Ÿ�}�v���Œ���]���Ç�š���U���i�}�Œ���o���P���Œ�(�‚�o�i����
och hållfasthet

Tvådimensionell analys

f) Fält- och laboratorie-
undersökningens
innehåll och
�}�u�(���©�v�]�v�P

CPT-�•�}�v�����Œ�]�v�P���Œ�����Œ���µ�ž�‚�Œ������

Stort antal prover undersökta i
labb

CRS-�(�‚�Œ�•�‚�l�����Œ���µ�ž�‚�Œ����

Direkta skjuvförsök ���Œ���µ�ž�‚�Œ����

Triaxialförsök ���Œ���µ�ž�‚�Œ����

In situ-�‰�Œ�}�À�v�]�v�P���Œ���µ�ž�‚�Œ�����u������
vingförsök

Glest undersökt vilket
kräver antaganden som
påverkar
stabilitetsberäkning.

g) Släntens geometri

Välkänd geometri (bra
grundkarta)

Flack slänt

Lokala branter �.nns i
slänten.

h) �'�Œ�µ�v���À���©���v- och
portrycksförhållanden

Känslighetsanalys med avseende
på portrycksfördelningen är
�µ�ž�‚�Œ���X

God kännedom om
portrycksfördelning i
slänten.

�>�
�v�P�Ÿ���•�}���•���Œ�À���Ÿ�}�v���Œ��
saknas

i) �z�š�À���©���v�(�‚�Œ�Z�
�o�o���v�����v

�<���Œ���l�š���Œ�]�•�Ÿ�•�l�����À���©���v�•�š�
�v�������Œ��
kända

�K�l���v�����Z���•�Ÿ�P�Z���š���À�]����
�(�‚�Œ���v���Œ�]�v�P�����À���À���©���v�•�š�
�v��

�^�š�}�Œ�����À���Œ�]���Ÿ�}�v���Œ���u���o�o���v��
�À���©���v�•�š�
�v��
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Fyllning
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Lera-2 (odr)

Lera-1 (odr)

Torrskorpelera (odr)
Lera-1 (odr)

Sprängsten

1,65 (ODF)

Distance

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

E
le

va
tio

n

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

E
le

va
tio

n

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10
Uppställningsyta 10 kPa

LLW -0,45

Befintlig pålad byggnad

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:500 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,65

Filnamn: K9.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Befintlig stabilitet (Odr)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Maximum
(kPa)

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 1

Lera-1 (odr) S=f(datum) 15 0 6 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-2 (odr) S=f(datum) 15,8 0 3 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-3 (odr) S=f(datum) 16,3 0 -11 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18 1

Torrskorpelera
(odr)

S=f(depth) 18 0 1

Renova - K9
Befintlig stabilitet (Odr) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Befintlig stabilitet (Odr)
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Fyllning

Lera-3 (komb)

Lera-2 (komb)

Lera-1 (komb)

Torrskorpelera (komb)
Lera-1 (komb)

Sprängsten

1,41 (ODF)
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LLW -0,45

Befintlig pålad byggnad

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:500 (A3)
DP Renova Sävenäs

K
9.

gs
z 

/ S
LO

P
E

/W
 / 

23
.1

.0
.5

20
Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,41

Filnamn: K9.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Befintlig stabilitet (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Friction
Angle (°)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 1

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 13 0 0,1 6 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 13 1,5 0,1 3 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18 1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 30 0 0,1 1

Renova - K9
Befintlig stabilitet (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Befintlig stabilitet (Komb)

1,44 (ODF)
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Fyllning

Lera-3 (odr)

Lera-1 (odr)Lera-1 (odr)

Lera-2 (odr)

Torrskorpelera (odr)

Sprängsten

1,61 (ODF)

Distance
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Uppställningsyta 10 kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,61

Filnamn: K13.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Befintlig stabilitet (Odr)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Maximum
(kPa)

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle
(°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35 1

Lera-1 (odr) S=f(datum) 15 0 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-2 (odr) S=f(datum) 15,8 0 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-3 (odr) S=f(datum) 16,3 0 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 0 35 18 1

Torrskorpelera
(odr)

S=f(depth) 18 0 1

Renova - K13
Befintlig stabilitet (Odr) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Befintlig stabilitet (Odr)
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Fyllning

Lera-3 (komb)

Lera-1 (komb)Lera-1 (komb)

Lera-2 (komb)

Torrskorpelera (komb)

Sprängsten

1,66 (ODF)

Distance
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Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs

K
13

.g
sz

 / 
S
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P

E
/W

 / 
23

.1
.0

.5
20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,66

Filnamn: K13.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Befintlig stabilitet (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle
(°)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35 1

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 12 0 0,1 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 12 1,5 0,1 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 33,5 1,5 0,1 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 0 35 18 1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 30 0 0,1 1

Renova - K13
Befintlig stabilitet (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Befintlig stabilitet (Komb)
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Lera-3 (odr)

Lera-1 (odr)Lera-1 (odr)
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Uppställningsytor 10kPa

Köryta/uppställningsyta 10kPa

Trafiklast - von Utfallsgatan 20kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,51

Filnamn: K13b.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Befintlig stabilitet (Odr)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Datum
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength Fn

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35

Lera-1 (odr) S=f(datum) 15 13 0 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-2 (odr) S=f(datum) 15,8 13 1,5 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-3 (odr) S=f(datum) 16,3 34 1,5 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18

Torrskorpelera
(odr)

S=f(depth) 18 0

Renova - K13b
Befintlig stabilitet (Odr) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Befintlig stabilitet (Odr)

Bilaga 3.2 (5 av 8)



Lera-3 (komb)

Lera-1 (komb)Lera-1 (komb)

Lera-2 (komb)

Fyllning

Sprängsten

Torrskorpelera (komb)

1,41 (ODF)

Distance

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

E
le

va
tio

n

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

E
le

va
tio

n

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

LLW -0,45

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs
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20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,41

Filnamn: K13b.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Befintlig stabilitet (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

C-Datum
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength Fn

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 0 0 13 0 0,1 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 0 0 13 1,5 0,1 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 0 0 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 0 30 0 0,1

Renova - K13b
Befintlig stabilitet (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Befintlig stabilitet (Komb)

Bilaga 3.2 (6 av 8)



Fyllning

Sprängsten

Lera-1 (odr)

Lera-3 (odr)

Lera-1 (odr)

Lera-2 (odr)

Torrskorpelera (odr)

1,59 (ODF)

Distance
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Uppställningsyta 10 kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,59

Filnamn: K14.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Befintlig stabilitet (Odr)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35 1

Lera-1 (odr) S=f(datum) 15 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-2 (odr) S=f(datum) 15,8 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-3 (odr) S=f(datum) 16,3 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 0 35 18 1

Torrskorpelera
(odr)

S=f(depth) 18 1

Renova - K14
Befintlig stabilitet (Odr) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Befintlig stabilitet (Odr)

Bilaga 3.2 (7 av 8)



Fyllning

Sprängsten

Lera-1 (komb)

Lera-3 (komb)

Lera-1 (komb)

Lera-2 (komb)

Torrskorpelera (komb)

1,34 (ODF)

Distance
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LLW -0,45

1,57 (ODF)

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,34

Filnamn: K14.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Befintlig stabilitet (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35 1

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 13 0 0,1 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 13 1,5 0,1 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 0 35 18 1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 30 0 0,1 1

Renova - K14
Befintlig stabilitet (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Befintlig stabilitet (Komb)

Bilaga 3.2 (8 av 8)



Fyllning

Lera-3 (odr)

Lera-2 (odr)

Lera-1 (odr)

Torrskorpelera (odr)
Lera-1 (odr)

Sprängsten

1,41 (ODF)

Distance
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Befintlig pålad byggnad Uppfyllnad (10 kPa)+ Uppställningsyta (10kPa) = 20 kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:500 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,41

Filnamn: K9.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan (Odr)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Maximum
(kPa)

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 1

Lera-1 (odr) S=f(datum) 15 0 6 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-2 (odr) S=f(datum) 15,8 0 3 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-3 (odr) S=f(datum) 16,3 0 -11 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18 1

Torrskorpelera
(odr)

S=f(depth) 18 0 1

Renova - K9
Stabilitet för detaljplan (Odr) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan (Odr)

Bilaga 3.3 (1 av 8)



Fyllning

Lera-3 (komb)

Lera-2 (komb)

Lera-1 (komb)

Torrskorpelera (komb)
Lera-1 (komb)

Sprängsten

1,42 (ODF)

Distance
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Befintlig pålad byggnad

Uppfyllnad 10 kPa Uppfyllnad 10 kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:500 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,42

Filnamn: K9.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Friction
Angle (°)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 1

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 13 0 0,1 6 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 13 1,5 0,1 3 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18 1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 30 0 0,1 1

Renova - K9
Stabilitet för detaljplan (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan (Komb)

1,44 (ODF)

Bilaga 3.3 (2 av 8)



Fyllning

Lera-3 (odr)

Lera-1 (odr)Lera-1 (odr)

Lera-2 (odr)

Torrskorpelera (odr)

Sprängsten

1,50 (ODF)

Distance
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Uppställningsyta 10 kPa

Markyta +0,5 m.

Ny byggnad som pålas

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,50

Filnamn: K13.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan (Odr)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Maximum
(kPa)

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle
(°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35 1

Lera-1 (odr) S=f(datum) 15 0 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-2 (odr) S=f(datum) 15,8 0 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-3 (odr) S=f(datum) 16,3 0 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 0 35 18 1

Torrskorpelera
(odr)

S=f(depth) 18 0 1

Renova - K13
Stabilitet för detaljplan (Odr) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan (Odr)

Bilaga 3.3 (3 av 8)



Fyllning

Lera-3 (komb)

Lera-1 (komb)Lera-1 (komb)

Lera-2 (komb)

Torrskorpelera (komb)

Sprängsten

1,56 (ODF)

Distance
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Markyta +0,5 m.

Ny byggnad som pålas

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,56

Filnamn: K13.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle
(°)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35 1

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 12 0 0,1 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 12 1,5 0,1 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 33,5 1,5 0,1 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 0 35 18 1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 30 0 0,1 1

Renova - K13
Stabilitet för detaljplan (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan (Komb)

Bilaga 3.3 (4 av 8)



Lera-3 (odr)

Lera-1 (odr)Lera-1 (odr)

Lera-2 (odr)

Fyllning

Sprängsten

Torrskorpelera (odr)

1,43 (ODF)

Distance
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LLW -0,45

Framtida byggnad som pålas

Köryta/uppställningsyta 10kPa
Markyta +0,5 mTrafiklast - von Utfallsgatan 20kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs
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13
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 / 
23

.1
.0

.5
20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,43

Filnamn: K13b.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan (Odr)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Datum
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength Fn

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35

Lera-1 (odr) S=f(datum) 15 13 0 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-2 (odr) S=f(datum) 15,8 13 1,5 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-3 (odr) S=f(datum) 16,3 34 1,5 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18

Torrskorpelera
(odr)

S=f(depth) 18 0

Renova - K13b
Stabilitet för detaljplan (Odr) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan (Odr)

Bilaga 3.3 (5 av 8)



Lera-3 (komb)

Lera-1 (komb)Lera-1 (komb)

Lera-2 (komb)

Fyllning

Sprängsten

Torrskorpelera (komb)

1,41 (ODF)

Distance
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LLW -0,45

Framtida byggnad som pålas

1,43 (ODF)

Markyta +0,5 m

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs

K
13
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E
/W

 / 
23

.1
.0

.5
20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,41

Filnamn: K13b.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

C-Datum
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength Fn

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 0 0 13 0 0,1 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 0 0 13 1,5 0,1 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 0 0 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 0 30 0 0,1

Renova - K13b
Stabilitet för detaljplan (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan (Komb)

Bilaga 3.3 (6 av 8)



Fyllning

Sprängsten

Lera-1 (komb)

Lera-3 (komb)

Lera-1 (komb)

Lera-2 (komb)

Torrskorpelera (komb)

1,34 (ODF)

Distance
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1,57 (ODF)

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs
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20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,34

Filnamn: K14.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35 1

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 13 0 0,1 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 13 1,5 0,1 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 0 35 18 1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 30 0 0,1 1

Renova - K14
Stabilitet för detaljplan (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan (Komb)

Bilaga 3.3 (7 av 8)



Fyllning

Sprängsten

Lera-1 (odr)

Lera-3 (odr)

Lera-1 (odr)

Lera-2 (odr)

Torrskorpelera (odr)

1,59 (ODF)

Distance
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Uppfyllnad (10 kPa)+ Uppställningsyta (10 kPa) = 20 kPa

Uppställningsyta 10 kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs
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 / 
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20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,59

Filnamn: K14.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan (Odr)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35 1

Lera-1 (odr) S=f(datum) 15 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-2 (odr) S=f(datum) 15,8 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-3 (odr) S=f(datum) 16,3 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 0 35 18 1

Torrskorpelera
(odr)

S=f(depth) 18 1

Renova - K14
Stabilitet för detaljplan (Odr) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan (Odr)

Bilaga 3.3 (8 av 8)Bilaga 3.3 (8 av 8)



Fyllning

Lera-3 (odr)

Lera-2 (odr)

Lera-1 (odr)

Torrskorpelera (odr)
Lera-1 (odr)

Sprängsten
Lera-2 (odr)

1,37 (ODF)

Distance
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Befintlig pålad byggnad Uppfyllnad (10 kPa)+ Uppställningsyta (10kPa) = 20 kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:500 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,37

Filnamn: K9.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Odr)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Maximum
(kPa)

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 1

Lera-1 (odr) S=f(datum) 15 0 6 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-2 (odr) S=f(datum) 15,8 0 3 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-3 (odr) S=f(datum) 16,3 0 -11 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18 1

Torrskorpelera
(odr)

S=f(depth) 18 0 1

Renova - K9
Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Odr) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Odr)

Bilaga 3.4 (1 av 11)



Fyllning

Lera-3 (komb)

Lera-2 (komb)

Lera-1 (komb)

Torrskorpelera (komb)
Lera-1 (komb)

Sprängsten
Lera-2 (komb)

1,35 (ODF)

Distance
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Uppfyllnad 10 kPa

LLW -0,45

Befintlig pålad byggnad

Uppfyllnad 10 kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:500 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,35

Filnamn: K9.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Friction
Angle (°)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 1

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 13 0 0,1 6 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 13 1,5 0,1 3 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18 1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 30 0 0,1 1

Renova - K9
Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Komb)

1,40 (ODF)

Bilaga 3.4 (2 av 11)



Fyllning

Lera-3 (komb)

Lera-2 (komb)

Lera-1 (komb)

Torrskorpelera (komb)
Lera-1 (komb)

Sprängsten

1,35 (ODF)

Distance
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Befintlig pålad byggnad

Uppfyllnad 10 kPa
Uppfyllnad 10 kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:500 (A3)
DP Renova Sävenäs
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Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,35

Filnamn: K9.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + LLW (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Friction
Angle (°)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 1

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 13 0 0,1 6 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 13 1,5 0,1 3 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18 1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 30 0 0,1 1

Renova - K9
Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + LLW (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + LLW (Komb)

1,43 (ODF)

Bilaga 3.4 (3 av 11)



Fyllning

Lera-3 (komb)

Lera-2 (komb)

Lera-1 (komb)

Torrskorpelera (komb)
Lera-1 (komb)

Sprängsten

1,46 (ODF)

Distance
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MW +0,65

Befintlig pålad byggnad

Uppfyllnad 10 kPa

Uppfyllnad 10 kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:500 (A3)
DP Renova Sävenäs

K
9.

gs
z 

/ S
LO

P
E

/W
 / 

23
.1

.0
.5

20
Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,46

Filnamn: K9.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + MW (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Friction
Angle (°)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 1

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 13 0 0,1 6 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 13 1,5 0,1 3 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td=1,40
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18 1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 30 0 0,1 1

Renova - K9
Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + MW (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + MW (Komb)

1,52 (ODF)

Bilaga 3.4 (4 av 11)



Lera-3 (odr)

Lera-1 (odr)Lera-1 (odr)

Lera-2 (odr)

Fyllning

Sprängsten

Torrskorpelera (odr)

1,40 (ODF)

Distance
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Köryta/uppställningsyta 10kPa

Framtida byggnad som pålas

Markyta +0,5 m
Trafiklast - von Utfallsgatan 20kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs

K
13

b.
gs

z 
/ S

LO
P

E
/W

 / 
23

.1
.0

.5
20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,40

Filnamn: K13b.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Odr)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Datum
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength Fn

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35

Lera-1 (odr) S=f(datum) 15 13 0 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-2 (odr) S=f(datum) 15,8 13 1,5 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-3 (odr) S=f(datum) 16,3 34 1,5 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18

Torrskorpelera
(odr)

S=f(depth) 18 0

Renova - K13b
Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Odr) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Odr)

Bilaga 3.4 (5 av 11)



Lera-3 (komb)

Lera-1 (komb)Lera-1 (komb)

Lera-2 (komb)

Fyllning

Sprängsten

Torrskorpelera (komb)

1,38 (ODF)

Distance

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

E
le

va
tio

n

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

E
le

va
tio

n

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

LLW -0,45

Framtida byggnad som pålas

1,40 (ODF)

Markyta +0,5 m

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs

K
13

b.
gs

z 
/ S

LO
P

E
/W

 / 
23

.1
.0

.5
20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,38

Filnamn: K13b.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

C-Datum
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength Fn

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 0 0 13 0 0,1 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 0 0 13 1,5 0,1 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 0 0 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 0 30 0 0,1

Renova - K13b
Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Komb)

Bilaga 3.4 (6 av 11)



Lera-3 (komb)

Lera-1 (komb)Lera-1 (komb)

Lera-2 (komb)

Fyllning

Sprängsten

Torrskorpelera (komb)

1,35 (ODF)

Distance
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Framtida byggnad som pålas

1,43 (ODF)

Markyta +0,5 m

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs

K
13

b.
gs

z 
/ S

LO
P

E
/W

 / 
23

.1
.0

.5
20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,35

Filnamn: K13b.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + LLW (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

C-Datum
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength Fn

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 0 0 13 0 0,1 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 0 0 13 1,5 0,1 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 0 0 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 0 30 0 0,1

Renova - K13b
Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + LLW (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + LLW (Komb)

Bilaga 3.4 (7 av 11)



Lera-3 (komb)

Lera-1 (komb)Lera-1 (komb)

Lera-2 (komb)

Fyllning

Sprängsten

Torrskorpelera (komb)

1,38 (ODF)

Distance
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MW +0,65

Framtida byggnad som pålas

Markyta +0,5 m

1,53 (ODF)

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs

K
13

b.
gs

z 
/ S

LO
P

E
/W

 / 
23

.1
.0

.5
20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,38

Filnamn: K13b.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + MW (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

C-Datum
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength Fn

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 0 0 13 0 0,1 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 0 0 13 1,5 0,1 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 0 0 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 0 30 0 0,1

Renova - K13b
Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + MW (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Förhöjt portryck + MW (Komb)

Bilaga 3.4 (8 av 11)



Lera-3 (komb)

Lera-1 (komb)Lera-1 (komb)

Lera-2 (komb)

Fyllning

Sprängsten

Torrskorpelera (komb)

1,34 (ODF)

Distance
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LLW -0,45

Framtida byggnad som pålas

Markyta +0,5 m

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs

K
13

b.
gs

z 
/ S

LO
P

E
/W

 / 
23

.1
.0

.5
20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,34

Filnamn: K13b.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Porövertryck + LLW (Komb)
Portryck: Spatial function

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

C-Datum
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength Fn

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 0 0 13 0 0,1 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 0 0 13 1,5 0,1 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 0 0 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 35 18

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 0 30 0 0,1

Renova - K13b
Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Porövertryck + LLW (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Porövertryck + LLW (Komb)

Bilaga 3.4 (9 av 11)



Fyllning

Lera-1 (komb)

Lera-3 (komb)

Lera-1 (komb)

Lera-2 (komb)

Torrskorpelera (komb)

Sprängsten

1,27 (ODF)

Distance
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1,50 (ODF)

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs

K
14
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E
/W

 / 
23

.1
.0

.5
20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,27

Filnamn: K14.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Komb)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability Material Model Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Cu-Datum
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35 1

Lera-1 (komb) Combined, S=f(datum) 15 30 13 0 0,1 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-2 (komb) Combined, S=f(datum) 15,8 30 13 1,5 0,1 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-3 (komb) Combined, S=f(datum) 16,3 30 34 1,5 0,1 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 0 35 18 1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 30 30 0 0,1 1

Renova - K14
Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Komb) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Komb)
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Fyllning

Lera-1 (odr)

Lera-3 (odr)

Lera-1 (odr)

Lera-2 (odr)

Torrskorpelera (odr)

Sprängsten

1,54 (ODF)

Distance
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Uppfyllnad (10 kPa)+ Uppställningsyta (10 kPa) = 20 kPa Uppställningsyta 10 kPa

Overdesign Factor

�” 1,00 - 1,10
1,10 - 1,20
1,20 - 1,30
1,30 - 1,40
1,40 - 1,50
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00
2,00 - 2,10
2,10 - 2,20
2,20 - 2,30
2,30 - 2,40
2,40 - 2,50
�• 2,50

Sektion Datum Beräkningsmodell Skala Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning Uppdragsnamn

2023-11-16 Morgenstern-Price 1:600 (A3)
DP Renova Sävenäs

K
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sz
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S

LO
P

E
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 / 
23

.1
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.5
20

Partialkoefficienter:

Permanenta yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Variabla yt- och punktlaster
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Egenvikt av jord
   ��A: Favorable = 1, Unfavorable = 1
Dränerad hållfasthet
   ��M=1
Odränerad hållfasthet
   ��M=1

F=1,54

Filnamn: K14.gsz
Skapad av: Nagy, Frida
Senast ändrad av: Nagy, Frida
Analys: Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Odr)
Portryck: Piezometric Line

Uppdragsnummer

10355756

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Datum
(Elevation)
(m)

Anisotropic
Strength
Fn

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Constant
Unit Wt.
Above
Piezometric
Surface
(kN/m³)

Piezometric
Surface

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35 1

Lera-1 (odr) S=f(datum) 15 6 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-2 (odr) S=f(datum) 15,8 3 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Lera-3 (odr) S=f(datum) 16,3 -11 Ta/Td =1,4
(v-h)

1

Sprängsten Mohr-Coulomb 21 0 35 18 1

Torrskorpelera
(odr)

S=f(depth) 18 1

Renova - K14
Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Odr) analys

Förklaring

Totalsäkerhetsanalys

DP Renova Sävenäs - Stabilitet för detaljplan, Känslighetsanalys. Erosion (Odr)
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1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 VAL AV BERÄKNINGSSEKTION
Beräkningssektionen som används är en generell sektion som är vald för ett stort lerdjup (ca 30 m) som
underlag för att värdera områdets sättningskänslighet.

1.2 BERÄKNINGSPROGRAM
För beräkning av sättningar har beräkningsprogrammet GS Settlement använts.

1.3 LAST
Införd last i sättningsberäkningarna är baserat på två olika belastningsfall för en tänkt nivåförändring/
utfyllnad av området är utförd, se Tabell 1 för laster.

Tabell 1. Laster införda i sättningsberäkning.

Lastfall Utfyllnadshöjd [m] Markbelastning [kN/m2]

1 ca 0,5 10

2 ca 1 20

1.4 GEOTEKNISKA PARAMETRAR
Materialparametrar för leran använda för sättningsberäkning presenteras i Tabell 1Tabell 2 och Tabell 3.
Underlag samt valda värden för respektive parameter redovisas i diagramform i Bilaga 2. Det antas inte
utbildas några sättningar i fyllnadsmaterialet.

Spänningsanalys redovisas i Figur 1.

Tabell 2. Materialparametrar för fyllning, beräknat med Janbus jordmodell.

Jordlager Tunghet

[kN/m3]

Moc

[MPa]

m

[-]

�1’c

[kPa]

�1’r

[kPa]

kinit

[m/år]

��k

[-]

Fyllning 19 20 1,0 100 0 1 1

Tabell 3. Materialparametrar för lera, beräknat med Chalmers-modellen.

Jordlager Tunghet

[kN/m3]

M0*

[MPa]

ML

[kPa]

M’

[-]

�1’c

[kPa]

�1’L

[kPa]

kinit

[m/år]

��k

[-]

Lera 1

+6<z �d+3

15 5,5 500 11 50 80 0,06 3

Lera 2

+3 <z�d-11

15,8 5,5+1,2*z 500+34*z 11 50+3,5*z 80+10*z 0,06 3

Lera 3

-11 <z

16,3 23+1,2*z 975+34*z 11+0,35*z 150+3,5*z 225+10*z 0,06 3

*Utvärderad enligt 3*M0 från CRS-försök.
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Figur 1. Konsolideringsdiagram, baserat på data från provpunkt 16TY031, CRS-data även från St04 och ST05.

2 RESULTAT SÄTTNINGSBERÄKNING
Resultat från sättningsberäkningarna redovisas i Tabell 4. Sättningsberäkningarna i redovisas i Bilaga 4.1.

Tabell 4. Sättning beräknat efter 100 år.

Last [kPa] Sättning, utan kryp [m]

10 0,1

20 0,25
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16TY031 �•'c_Crs

16TY031 0,8*�•'c_Crs

Effektivspänning

Totalspänning

Portryck

Förkonsolideringsspänning
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3 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

3.1  SÄTTNINGAR
Leran i området är normal- till svagt överkonsoliderad och vid belastning kan både konsoliderings- och
krypsättningar uppstå.

Delar av fyllningen ovan leran kan ha organiskt innehåll, vilken är sättningskänslig och har i beräkningen
antagits bortschaktas. Resterande fyllning utgörs till stor del av friktionsjord och eventuella sättningar
bedöms generellt vara små och utbildas momentant, vilket därmed kan hanteras i byggskedet, inklusive
eventuella differentialsättningar orsakade av ojämnt packad fyllning ovan leran.

För lastfallen 10 kPa och 20 kPa uppstår totalsättningar av storleksordningen 0,1 respektive 0,25 m över en
100-årsperiod.
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Summary

Point No 1, Utfyllnad 10 kPa - Utan kryp

Depth [m] Displacement [m] Time [years]

0,00 0,063 100,0000
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Point No 2, Utfyllnad 20 kPa - Utan kryp

Depth [m] Displacement [m] Time [years]

0,00 0,238 100,0000
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Soil layers

Point No 1, Utfyllnad 10 kPa - Utan kryp

Layer Fy [Janbu, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

Moc
[kN/m2]

m
[-]

sig_pr
[kN/m2]

sig_pc
[kN/m2]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 15 19 20000 1 0 100 1 1

1,5 19 20000 1 0 100 1 1

Depth
[m]

0,00

1,5

Layer Lera 1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1,5 35 15 5500 500 11 0,8 1 50 80

5 15 5500 500 11 0,8 1 50 80

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1,5 0,06 3

5 0,06 3

Layer Lera 2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 140 15,8 5500 500 11 0,8 1 50 80

19 15,8 23000 975 11 0,8 1 150 225

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 0,06 3

19 0,06 3

Layer Lera 3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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GeoSuite Settlement, version: 24.0.6.0

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

19 135 16,3 23000 975 11 0,8 1 150 225

32,5 16,3 40500 1450 16 0,8 1 250 370

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

19 0,06 3

32,5 0,06 3
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Point No 2, Utfyllnad 20 kPa - Utan kryp

Layer Fy [Janbu, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

Moc
[kN/m2]

m
[-]

sig_pr
[kN/m2]

sig_pc
[kN/m2]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

0,00 15 19 20000 1 0 100 1 1

1,5 19 20000 1 0 100 1 1

Depth
[m]

0,00

1,5

Layer Lera 1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

1,5 35 15 5500 500 11 0,8 1 50 80

5 15 5500 500 11 0,8 1 50 80

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

1,5 0,06 3

5 0,06 3

Layer Lera 2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

5 140 15,8 5500 500 11 0,8 1 50 80

19 15,8 23000 975 11 0,8 1 150 225

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

5 0,06 3

19 0,06 3

Layer Lera 3 [Chalmers without creep, Log based (strain)]
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Depth
[m]

Sub-
layers

Soil Weight
[kN/m3]

M0
[kN/m2]

ML
[kN/m2]

M'
[-]

a0
[-]

a1
[-]

sig_pc
[kN/m2]

sig_pL
[kN/m2]

19 135 16,3 23000 975 11 0,8 1 150 225

32,5 16,3 40500 1450 16 0,8 1 250 370

Depth
[m]

k_init
[m/years]

Beta_k
[-]

19 0,06 3

32,5 0,06 3
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GeoSuite Settlement, version: 24.0.6.0

Pore pressure

Point No 1, Utfyllnad 10 kPa - Utan kryp

Time: 0,0 years

Ground water level: 0,00 m below ground surface

Depth [m] Pore pressure [kPa] Condition

0,00 0,00 Drainage

1,50 0,00 Normal

4,50 30,00 Normal

32,50 325,00 Drainage

Point No 2, Utfyllnad 20 kPa - Utan kryp

Time: 0,0 years

Ground water level: 0,00 m below ground surface

Depth [m] Pore pressure [kPa] Condition

0,00 0,00 Drainage

1,50 0,00 Normal

4,50 30,00 Normal

32,50 325,00 Drainage
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Load stresses

Point No 1, Utfyllnad 10 kPa - Utan kryp

Time: 0,0 years

Depth [m] Ex. stress [kPa]

0,00 10,00

10,55 9,99

13,33 9,98

15,30 9,97

16,88 9,96

18,22 9,95

19,40 9,94

20,46 9,93

21,43 9,92

22,32 9,91

23,15 9,90

23,93 9,89

24,67 9,88

25,38 9,87

26,05 9,86

26,69 9,85

27,31 9,84

27,91 9,83

28,49 9,82

29,05 9,81

29,59 9,80

30,11 9,79

30,62 9,78

31,12 9,77

31,60 9,76

32,07 9,75

32,50 9,75

Point No 2, Utfyllnad 20 kPa - Utan kryp

Time: 0,0 years

Depth [m] Ex. stress [kPa]

0,00 20,00

8,35 19,99

10,54 19,98

12,08 19,97

13,32 19,96

14,37 19,95
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15,29 19,94

16,11 19,93

16,86 19,92

17,55 19,91

18,20 19,90

18,81 19,89

19,38 19,88

19,92 19,87

20,44 19,86

20,93 19,85

21,40 19,84

21,86 19,83

22,30 19,82

22,73 19,81

23,14 19,80

23,54 19,79

23,93 19,78

24,31 19,77

24,68 19,76

25,04 19,75

25,39 19,74

25,73 19,73

26,06 19,72

26,39 19,71

26,71 19,70

27,02 19,69

27,33 19,68

27,63 19,67

27,93 19,66

28,22 19,65

28,51 19,64

28,79 19,63

29,07 19,62

29,34 19,61

29,61 19,60

29,87 19,59

30,13 19,58

30,39 19,57

30,64 19,56

30,89 19,55

31,14 19,54

31,38 19,53

31,62 19,53

31,86 19,52

32,10 19,50

32,33 19,50

32,50 19,49
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